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Sinergia entre materiales y catálisis para la energía 

La colaboración entre los grupos de investigación de la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC), CIEFMA y NEMEN ha dado lugar a un flujo de trabajo innovador que une 
la ciencia de materiales con la catálisis de alto rendimiento. En esta alianza, CIEFMA 
aporta su conocimiento en el diseño y la fiabilidad de materiales avanzados como la 
circonia o la alúmina, creando la base estructural necesaria para que el grupo NEMEN 
pueda aplicar sus diseños de catalizadores para reacciones industriales y ambientales. 

Esta suma de capacidades permite que Gemma Fargas e Isabel Serrano, junto con sus 
equipos, utilicen la tecnología PowerDIW para materializar estructuras. De este modo, el 
material diseñado por CIEFMA se convierte en el soporte ideal para los catalizadores que 
NEMEN desarrolla para aplicaciones energéticas. 

 

Uso y versatilidad de la tecnología PowerDIW 

La introducción de la impresión 3D en este proceso fue una decisión estratégica tomada 
por todo el equipo con el objetivo de superar las limitaciones de la fabricación 
convencional. Gracias a la relación previa con CIM UPC, los investigadores encontraron en 
la tecnología DIW la versatilidad necesaria para “jugar” con las tintas y adaptarlas a las 
exigencias de cada proyecto. Aunque la puesta en marcha requirió un tiempo de 
aprendizaje para dominar la reología de las mezclas cerámicas, el equipo valora muy 
positivamente la libertad creativa que ofrece la máquina. 

 

Aplicaciones y materiales 

La colaboración se centra en la fabricación de scaffolds cerámicos a base de circonia, 
alúmina y ceria, enriquecidos con metales activos. Los materiales base con los que 
trabajan son la zirconia, la alúmina y el óxido de cerio. Para su preparación, utilizan un 
speed mixer, siguiendo un proceso de formulación interna de las tintas. 

Una de las principales ventajas que han encontrado en la tecnología DIW es la eficiencia: 
“Permite optimizar más el material; el polvo que utilizas es el que realmente consumes”. 



Esta precisión es especialmente útil para la fabricación de muestras pequeñas. Aunque 
todavía encuentran limitaciones para imprimir geometrías como los giroides, el grupo ha 
logrado resultados satisfactorios con estructuras tipo honeycomb. 

 

Perspectivas de futuro 

De cara al futuro, los investigadores identifican la necesidad de evolucionar hacia piezas 
de mayor tamaño y mejorar la capacidad de las jeringas. Uno de los principales retos es la 
incorporación de la tecnología multimaterial y el enfoque core-shell, lo que permitiría 
avanzar en aplicaciones ambientales como las reacciones de metanación, combinando 
por ejemplo alúmina y cerio. 

La necesidad de fabricar nuevos materiales y conseguir geometrías complejas con 
materiales cerámicos es lo que impulsó a la institución a apostar por la tecnología 
PowerDIW. 
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